Sistemas de Pressurizacao
Serie TAP - Tanques de Pressao

Menor
consumo,
de energia

: TAP-20 C TAP-20 A
TAP-02 6 I"\, TAP-35 0 Py e

Sistema com tanque de pressao, ideal para residéncias de até 2 banheiros.

Aplicacoes Gerais

Pressurizagcao de rede hidraulica em residéncias.

Detalhes Técnicos do Produto

» Motobomba centrifuga (TAP C) ou autoaspirante (TAP A), motor elétrico 1/2cv, protetor térmico e capacitor permanente, 2 polos, 60 Hz

« Voltagem {inica: 127 V ou 220 V

 Tanque de pressao com diafragma interno de borracha cloro butilo

» Mangueira metalica flexivel de ago inox

e Mandmetro 0-100 psi

* Pressostato do tipo 14-27 Psi (para modelo TAP-02 C) ; Pressostato do tipo 20-40 Psi (para os modelos TAP-20 e TAP-35 A e C)

* Conector 5 vias de ferro nodular com pintura E-COAT

* Valvula de retengdo 3/4” horizontal, com mola (para modelo TAP-02 C); Valvula de retencdo 1” horizontal com mola (para modelos TAP-20/35 C)
* Nos modelos TAP-20/35 A a valvula ja encontra-se no interior da motobomba

Importante

* Nas instalacdes onde o sistema opera com pressao positiva & obrigatorio o uso de valvula de retengdo horizontal com mola, na entrada da bomba. (exceto TAP A)

» Nas instalagbes onde o sistema opera com sucgao negativa, é obrigatorio o uso de valvula de pé. (exceto TAP A)

¢ Em casos onde o tanque de pressao e a motobomba forem adquiridos separadamente, as regulagens da pré-carga do tanque e das pressoes liga e desliga do
pressostato deverao ser ajustadas de acordo com a curva hidraulica da motobomba a ser montada no sistema.

 Nao utilize o Tanque de Pressdo para armazenar agua com areia ou qualquer outra substancia solida que possa danificar o diafragma de borracha ou que possa obstruir

a entrada e saida do tanque ou até mesmo as conexoes.

e Temperatura maxima do liquido bombeado: 55 °C.

» Consulte 0 Manual de Instrugdo para outros cuidados operacionais.

Observagao

* Os Tanques de Pressdo de 20 litros (TAP-20), de 35 litros (TAP-35) e Vasos de Expansdo de 2 litros (TAP-02 V) podem ser vendidos em separado, ou seja, sem a
motobomba e os acessorios. Para mais informag0es consulte a [amina técnica de Tanques de Pressao e Vasos de Expansao.
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TAP-02 C 172 x 34 1 20 0 - 107 2 8 11,10 14 19 27 60 248 235220 2,05 1,88 1,70 1,50 1,28 1,03 0,71
TAP-20 C 20
TAP-35 C 172 x| 11 25 2 - 128 35 10 (14|11 /16(23 /33| 60 |3,48|3,34 3,19/3,04 2,88|2,72/2,54 2,36 2,171,96 1,74 /1,50/1,23 0,93
TAP-20A 20
TAP-35 A 12 x 34 1 25 o 4 107 35 10 14 11 16|23 33 60 1,60 144 127 1,12 0,99 0,87 0,77 0,68 0,59 0,51 0,43 0,35 0,27 0,20

0bs.: TAP-02 = 2 litros, TAP-20 = 20 litros, TAP-35 = 35 litros.

Dados hidraulicos conforme ISO 9906 anexo “A”, com motor de linha e frequéncia indicados. Para condi¢des diferentes consulte a Fabrica.

Para obter a altura manomeétrica total em m c.a., nao deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalagao.

Obrigatario o aterramento do motor elétrico, conforme previsto na norma NBR 5410 ou norma equivalente do pais onde o produto sera instalado.
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Dimensoes do Produto
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DIMENSODES EM MILIMETROS (mm) - 60 Hz

Descrigao Tanque de pressao
Referéncia TAP-02 C
A1 243
B1 50
C1 21
D1 62
E 76
E1 63
F 100
F1 266

G 24
H1 102

11 6
J1 329
M1 127
N1 85

R (BSP) 1
S (BSP) 3/4
T 160

As informagoes poderao sofrer alteragdes sem prévio aviso, de acordo com a evolugdo tecnologica.
A utilizagao de motores diferentes do padrao de linha alteram as caracteristicas de desempenho do conjunto.
Imagens de carater ilustrativo.
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Dimensoes do Produto
TAP-20/35 C
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DIMENSOES EM MILIMETROS (mm) - 60 Hz
Descrigao Tanque de pressao
Referéncia TAP-20 C TAP-35C

A1 450 500
B1 265 255
D 38 38
D1 170 170
E 122 122
E1 150 180
F 39 39
F1 344 374
G 39 39
H1 230 275
11 10 10
J1 494 554
M1 265 305
N1 62 62
P1 98 98
R (BSP) 3/4 3/4
S (BSP) 3/4 3/4

S1 1 1

As informag0es poderao sofrer alteragdes sem prévio aviso, de acordo com a evolugao tecnologica.
A utilizaggo de motores diferentes do padrao de linha alteram as caracteristicas de desempenho do conjunto.
Imagens de carater ilustrativo.
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Dimensoes do Produto
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DIMENSOES EM MILIMETROS (mm) - 60 Hz
Descrigao Tanque de pressao
Referéncia TAP-20 A TAP-35A
A1 450 500
B1 265 255
D 189 189
D1 170 170
E 122 122
E1 150 180
F 39 39
F1 311 341
G 95 95
H1 230 275
1 10 10
J1 493 553
M1 265 305
P1 98 98
R (BSP) 3/4 3/4
S (BSP) 3/4 3/4
S1 1 1

As informagoes poderao sofrer alteragdes sem prévio aviso, de acordo com a evolugdo tecnologica.
A utilizacdo de motores diferentes do padrao de linha alteram as caracteristicas de desempenho do conjunto.

Imagens de carater ilustrativo.
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Descri¢do do Bombeador

Descricao dos Componentes do Produto

TAP-02 C

TAP-02 C

)1 Motobomba BC-98, 1/2 cv

2 Tanque de Pressdo Vertical

3 Conector 5 vias 10mm

4 Pressostato 14-27

5 Mandmetro 2 C/ Conector

6 Niple de ferro galvanizado 3/4”
7

= P P L P

Valvula de retengdo horizontal com mola 3/4”

(*) Os componentes da motobomba estdo disponiveis para consulta na vista explodida da Série BC-98.
0 Pressostato sai regulado de fabrica de acordo com a curva hidraulica da motobomba montada com o tanque de presséo.

atechrasil@fele.com
www.franklin-electric.com.br

87109339-00
87206891-00
8700240601A
8752023470A
8752023466A
8720342502A
8752023783A

&

87109340-00
87206891-00
8700240601A
8752023470A
8752023466A
8720342502A
8752023783A
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TAP-20/35 C
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(*) 1 Mangueira Met. Flex 700mm 1 = 8752023468A 8752023468A 8752023468A 8752023468A
(*)2 |Conector 5 vias 1 - 8700285601A 8700285601A 8700285601A 8700285601A
(*) 3  Pressostato 16-33 1 = 8752023467A 8752023467A 8752023467A 8752023467A
()4 Mandmetro 1 - 8752023466A 8752023466A 8752023466A 8752023466A
5  Cabo Terra com terminal 1 - 8720039101A 8720039101A 8720039101A 8720039101A
(**)6 Motobomba 1/2 cv 1 - 87106824-00 87106829-00 87106824-00 87106829-00
(*) 7 Niple de ferro galvanizado 1" 1 = 8720342501A 8720342501A 8720342501A 8720342501A
(*) 8 |alvula de retengéo horiz. 1" 1 - 8752023776A 8752023776A 8752023776A 8752023776A
9  PorcaSZUNC 1/4 2 = 8720154101A 8720154101A 8720154101A 8720154101A
10  Arruela Lisa 1/4 4 - 8720020102A 8720020102A 8720020102A 8720020102A
11 Kit paraf. SZNC 1/4 X 3/4 2 5 8720130104A 8720130104A 8720130104A 8720130104A
12 Tanque de Presséo Horizontal 1 - 87206887-00 87206887-00 87206888-00 87206888-00
(*) Itens vendidos em kit pelo codigo 87206892-00 ou avulso.
(**) 0s componentes da motobomba estéo disponiveis para consulta na vista explodida da Série BCR-2010.
0 Pressostato sai regulado de fabrica de acordo com a curva hidraulica da motobomba montada com o tanque de presséo. Revisao 06 - Fevereiro/2015
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TAP-20/35 A
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Descri¢do do Bombeador TAP-204 TAP35A
no produto
*1 Mangueira Met. Flex 700mm 1 - 8752023468A 8752023468A 8752023468A 8752023468A
*2  |Conector 5 vias 18mm 1 - 8700240602A 8700240602A 8700240602A 8700240602A
*3  Pressostato 16-33 1 - 8752023467A 8752023467A 8752023467A 8752023467A
*4  |Mandmetro 1 - 8752023466A 8752023466A 8752023466A 8752023466A
5  Cabo Terra com terminal 1 = 8720039101A 8720039101A 8720039101A 8720039101A
**6  |Motobomba 1/2 cv 1 - 87100279-00 87100280-00 87100279-00 87100280-00
7  PorcaSZUNC 1/4 2 - 8720154101A 8720154101A 8720154101A 8720154101A
8  |Arruela Lisa 1/4 4 - 8720020102A 8720020102A 8720020102A 8720020102A
9  Kitparaf. SZNC 1/4 X 3/4 2 5 8720130104A 8720130104A 8720130104A 8720130104A
10  Tanque de Pressé&o Horizontal 1 - 87206887-00 87206887-00 87206888-00 87206888-00
11 Kit paraf. SZNC 1/4 X 3/4 2 5 8720130104A 8720130104A 8720130104A 8720130104A
12 [Tanque de Presséo Horizontal 1 - 87206887-00 87206887-00 87206888-00 87206888-00

(*) Itens vendidos em kit pelo codigo 87208235-00 ou avulso.

(**) 0s componentes da motobomba estdo disponiveis para consulta na vista explodida da Série ASP-98.

0 Pressostato sai regulado de fabrica de acordo com a curva hidraulica da motobomba montada com o tanque de presséo.
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