Bomba Submersivel ABS Scavenger® Série E




Sulzer

A Sulzer ¢ lider mundial em solu-
¢cbdes de bombeamento confiaveis
e inovadoras. Nossa pesquisa

e desenvolvimento avangados,
processos detalhados € conheci-
mento em aplicacdes - juntamente
com um amplo entendimento das
demandas do mercado - nos man-
tém consistentemente na lideranca
do desenvolvimento tecnoldgico.
Nossa rede global de modernas
plantas industriais, escritérios

de vendas, centros de servigo e
representantes localizados nos
principais mercados garante res-
postas rapidas as necessidades do
cliente.

A Sulzer tem uma longa histdria

no fornecimento de solugdes de

bombeamento para parceiros de

negocios nas industrias de:

e Petrdleo e Gas

e Processamento de
Hidrocarbonetos

¢ Papel e Celulose

¢ Industrias em Geral

e Industrias de Processos
Quimicos

e Agua

Unidade Industrial da Sulzer Curitiba
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Aplicacdes

® |deal para recalque de esgo-
to em edificios residenciais e
instalagbes comerciais, como
industrias, hotéis, hospitais, entre
outros.

e Executa a drenagem de com-
partimentos subterraneos, com
presenca de aguas sujas, Visco-
sas, fecais e brutas.

¢ Possui ampla utilizagdo no setor
agroindustrial no recalque de
chorume e esterco liquido para
adubagem de lavouras.

Principais Caracteristicas

® Projeto exclusivo de vedacao
tripla do eixo que garante longa
vida util ao produto.

e Operagao com baixo nivel de
ruido.

¢ F&cil instalacao (portétil ou fixa) e
facilidade de icamento pela alca,
com posicao centralizadora do
peso.
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e Exclusivo sistema antibloqueio
ContraBlock e opcdes de mode-
los com propulsor Vortex, garan-
tindo uma ampla passagem de
sdlidos.

e Sistema opcional de monitora-
mento do motor e da vedagéo
do eixo.

Caracteristicas Construtivas

¢ Bomba centrifuga com motor
hermeticamente fechado (Classe
de protecao IP 68).

e Eixo do motor vedado por selo
mecanico duplo de carvao/cera-
mica.

e Di-eletrodo no depdsito de dleo
nos modelos BX e BVX.

¢ Motor protegido contra sobrea-
quecimento por protetores térmi-
cos nos modelos BX e BVX.

e \/oluta de recalque de saida ho-
rizontal com flange 3” para ANS]|
125/ DN 75 NBR 7675.

Opcoes de Propulsores

Sistema ContraBlock

Tecnologia exclusiva Sulzer, o

sistema ContraBlock é capaz de

bombear, sem entupimento, os

materiais solidos tipicos do esgoto

gracas a combinagao dos seguin-

tes componentes:

¢ Propulsores de um ou multiplos
canais, com aletas inclinadas.

¢ Placa de fundo ajustavel com
entalhe espiral.

¢ Grande abertura de succao com
bordas cortantes.

¢ Anel dentado na parte superior
do propulsor com fungéo de
protecdo da selagem do eixo e
corte das fibras.

Propulsores Vortex

As bombas Scavenger com a

terminagé&o BV sao equipadas

com propulsores Vortex ofereci-

dos em varios didmetros e opgoes

de usinagem para atendimento a

um determinado ponto de opera-

¢céo. Capazes de atender a todas

as aplicages ja citadas para as

bombas Scavenger, os propulsores

Vortex destacam-se em operacdes

como:

e Bombeamento suave de mate-
riais sensiveis.

e Bombeamento de liquidos com
materiais solidos fibrosos.

¢ Bombeamento de liquidos con-
tendo ar ou gases dissolvidos.

¢ Dupla vedag&o da entrada dos
cabos elétricos por gaxetas de
borracha e resina, proporcionan-
do estanqueidade total e maior
durabilidade.

e Depdsito de 6leo com selo me-
canico duplo.

* Rolamentos de esfera lubrifica-
dos pelo dleo isolante atdxico
do prdéprio motor, reduzindo a
necessidade de manutencéo.

e Sistema modular: varias pecas

intercambiaveis.

Imagem em corte de
uma bomba EJ 75 BX
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Sistema de Monitoramento *

O sistema de monitoramento pre-
vine a ocorréncia de danos graves
ao motor € a bomba ao alertar a
eventual ocorréncia de desgaste da
selagem e agquecimento demasiado
do motor, ocasionado por fatores
como falta ou desbalanceamen-
to de fases, queda de voltagem,
bloqueio do propulsor ou falta de
submergéncia da bomba. Entre
os dispositivos de monitoramento
disponiveis, estao:
¢ Di-eletrodo no depésito de
6leo: O di-eletrodo reconhece a
entrada de agua no depdsito de
dleo, enviando um sinal de alerta
para o painel de comando.

¢ Protetores térmicos na cabe-
ceira de bobinas do motor:
Esses protetores, instalados um
em cada bobina do motor ¢ liga-
dos em série, abrem os contatos
com O aumento excessivo da
temperatura. A interrupgéo da
continuidade do circuito € efetu-
ada por um controle no painel de
comando.

*) opcional

Manutencao e Aprimoramento do Desempenho da Bomba

Servigo de Suporte ao Cliente

A disponibilidade permanente das
bombas e seu alto desempenho
operacional sdo o objetivo principal
de nossa organizagéo de servigos
de suporte ao cliente. Com nossos
profissionais altamente experientes
€ nosso conhecimento da apli-
cagao, fornecemos aos NOSsos
clientes uma gama completa de
solucdes inovadoras de servicos
para manter suas bombas em
funcionamento.

Flexibilidade

Com servigos cujo escopo vai do
fornecimento de pegas de repo-
Sicéo a operacao da bomba sob
contrato, estamos singularmen-

te posicionados para fazer seu
processo rodar suavemente. Uma
equipe dedicada de especialistas
em servicos, sediada em uma de
nossas fabricas ou em um dos
mais de 60 centros de servicos es-
palhados pelo mundo, dedica-se a
manter o desempenho das bombas
de nossos clientes e de seus equi-
pamentos associados. Este servico
nao se limita aos produtos Sulzer

- todas as bombas operadas por
nossos clientes podem se benefi-
ciar do suporte da Sulzer.

EspecificacOes Técnicas

Motor 60Hz Cabo Elétrico

Modelo | Poténcia Rotacao Tensao de Corrente Condutores x | Comp. Tipo Recalque Passagem
Nominal Nominal Operagéo W EV N ()] Bitola Padréao Propulsor @ Nominal | de Sélidos
cv/kW rpm \ A Qtde. x mm?2 m pol/rosca < mm
EJ 10 B STD 4x1,5 Semiab ;ﬁg?e;"/
1,0/0,75 1750 | 220/380/440 = 5,0/3,0/2,5 7 CIEIEEE 22 65
EJ 10 BX STD* 7%15 (ContraBlock) DN 75
X NBR 7675
EJ 20 B STD 10,0/5,8/5,0 Semiaberto o
(ContraBlock)
EJ 20 BV STD D140
4x15
EJ 20 BV STD D155 8,0/4,6/4,0 Vortex 60
EJ 20 BV STD D170 Flagge 3"/
2,01,5 1750 | 220/380/440 7 Semiaberto A"I')N' 1725
EJ 20 BX STD 10/5,8/5,0 e ERET 65
EJ 20 BVX STD D140 o
EJ 20 BVX STD D155* 8,0/4,6/4,0 Vortex 60
EJ 20 BVX STD D170*
Semiaberto
EJ 30 B STD 15/8,7/7,5 ot
EJ 30 BV STD D170 4x 25
EJ 30 BV STD D186 12/7,0/6,0 Vortex
EJ 30 BV STD D199 :ﬁgf’f;s/
3,0/2,2 1750 | 220/380/440 7 65
EJ 30 BX STD* 15/8,7/7,5 SEmIEERE N e
v (ContraBlock) NBR 7675
*
EJ 30 BVX STD D170 T
EJ 30 BVX STD D186* 12/7,0/6,0 Vortex
EJ 30 BVX STD D199*
EJ 40 B 2/3/4 V STD D110
EJ 40 B 2/3/4 V STD D115 St o
EJ 40 B 2/3/4 V STD D120 4x25 (ContraBlock)
EJ 40 B 2/3/4 V STD D125
Flange 3”
EJ 40 BV 2/3/4 V STD Vortex ANSI 105/ 45
4,0/3,0 3450 | 220/380/440 | 15/8,7/7,5 7 DN 76
EJ 40 BX 2/3/4 V STD D110*
J /3/4VS NBR 7675
EJ 40 BX 2/3/4 V STD D115* P, o
EJ 40 BX 2/3/4 V STD D120* 7x25 (ContraBlock)
EJ 40 BX 2/3/4 V STD D125*
EJ 40 BVX STD* Vortex 45
EJ 50 B STD 220/380/440 = 19/11/9,5 4x4,0
EJ 50 B Y-D 2/4 V 220/440 19/9,5
7x25 Flan 5
ge 3
EJ50B Y-D3/6V 380 n Semiaberto | ANSI 125/
5,0/3,7 1750 7 comanier | “DuTe 65
EJ 50 BX STD* 220/380/440 | 19/11/9,5 | 4x4,0/3x1,5 (ContraBlock)
NBR 7675
EJ 50 BX Y-D 2/4 V* 220/440 19/9,5
7x2,5/3x1,5
EJ 50 BX Y-D 3/6 V* 380 1
EJ 75 B STD 220/380/440 | 24/13,9/12 4x6,0
EJ 75 B Y-D 2/4 V 220/440 24/12
7x25 Flange 3”
EJ 75B Y-D 3/6 V 380 13,9 Seieteie | ANCTRR
7,5/5,5 1750 7 contiomey | N 76 65
EJ 75 BX STD* 220/380/440  24/13,9/12 | 4x6,0/3x1,5 (ContraBlock) T
EJ 75 BX Y-D 2/4 V* 220/440 24/12
7x2,5/3x1,5
EJ 75 BX Y-D 3/6 V* 380 13,9

* Protetor térmico de sobreaquecimento de cabeceira de bobinas e di-eletrodo para protecéo contra entrada de dgua no depdsito de éleo da bomba.

Tabela de Recalque

10B/BX|20B/BX 20BV/BVX 30B/BX 30BV/BVX
130 140 155 170 176 186 199

40B/BX 40BV/BVX|50B/BX|75B/BX
110 125 120 190 205

@ Propulsor 164 170 115 120
mca m¥h | m¥%h m3/h m®h m®h méh mé/h mé/h m®h m®h méh méh mé/h mé/h m¥h = m%h

2 58,5 - 51 59,4 66,8 - 80,8 90,6 97,5 - - - - - - -

4 43,8 | 80,0 37,1 47,7 56,8 - 66,5 79,7 87,1 - - - - - - -

6 24,0 64,9 21,8 33,9 45,1 106,0 47,2 65,0 74,3 - - - - - - -

8 1,9 48,5 5,5 17,9 30,4 89,0 20,7 42,8 57,1 - - - - - 109,0 -
10 - 30,7 - - 13,2 69,0 - 14,2 33,0 - - - - - 91,6 | 100,0
12 - 13,3 - - - 46,6 - - 3,5 56,0 - - - 45,3 746 88,0
14 - - - - - 23,8 - - - 47,0 - - - 36,6 54,7 = 70,0
16 - - - - - 3,9 - - - 38,0 - - - 28,3 33,7 51,0
18 - - - - - - - - - 28,0 42,0 - - 20,3 10,0 32,0
20 - - - - - - - - - 19,0 31,0 - - 12,9 - 12,5
22 - - - - - - - - - 11,0 21,0 32,0 - 5,8 - -
24 - - - - - - - - - 2,5 13,0 22,0 33,0 - o -
26 - - - - - - - - - - 5,0 13,0 23,5 - - -
28 - - - - - - - - - - - 4,0 15,0 - - -
30 - - - - - - - - - - - - 8,0 - -

Materiais Construtivos

e e

Tampa com alga integrada

Carcacga do motor

Flange intermediaria (EJ 30 a EJ 75)

Depdsito de dleo

EN-GJL-250 DIN EN 560 (Ferro fundido GG 25)

Voluta
Propulsor
Eixo | Aco inox AISI 420
Mancais | Rolamento de esferas

Selo mecanico duplo

Carvao/Ceramica/Ago inox AlSI 316

Elementos de fixacao

Aco Inox AISI 304

Anéis de vedacao

Borracha nitrilica Buna N

Motor elétrico (grau de protecao IP68)

Classe de isolagdo B (1 e2cv)eF (3a 7,5 cv)

Cabo elétrico

PVC

Oleo isolante/lubrificante

Oleo mineral branco atéxico




Curvas de Performance
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Dados Dimensionais e Instalacao
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Sulzer Pumps Wastewater Brasil Ltda.

Curitiba - PR

Tel.: +55.41.2108.8100
Fax: +55.41.3348.1879
vendas.pr@sulzer.com
css.pr@sulzer.com

Sao Paulo - SP
vendas.sp@sulzer.com

Rio de Janeiro - RJ
vendas.rj@sulzer.com

Regiao Norte
vendas.norte@sulzer.com
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Este folheto é uma apresentacéo geral. Ele ndo fornece qualquer tipo de garantia. Entre em contato conosco para obter uma descri¢éo das garantias oferecidas aos nossos
produtos. Instrugdes de uso e de seguranca séo fornecidas separadamente. Todas as informagdes aqui contidas estéo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio.

Nova Lima - MG www.sulzer.com
vendas.mg@sulzer.com

Recife - PE
vendas.pe@sulzer.com

Salvador - BA
vendas.ba@sulzer.com

Serra - ES
vendas.es@sulzer.com



