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Tabela de Seleção

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS
1ª

Bomba
1ª

Bomba
2ª

Bomba
2ª

Bomba

Modelo
Altura Manométrica Total (m c.a.)
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Vazão em m3/h válida para sucção de 0 m c.a.
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SKID 2X
ME-HI 5315

SKID 2X
ME-HI 5420

SKID 2X
ME-HI 5530
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– Motor elétrico IP-21, 2 polos, 60 Hz

– Corpo, eixo, rotores e difusores de aço inox AISI-304

– Temperatura máxima do líquido bombeado:  60 °C
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  – Sistema com pressostato e gerenciador eletrônico, que faz o rodízio de 

     acionamento das motobombas a cada operação

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

Altura Manométrica Total (m c.a.)

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90

Vazão em m3/h válida para sucção de 0 m c.a.
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Tabela de Seleção

SKID 2X
VME-3620

SKID 2X
VME-5630

SKID 2X
VME-9330

SKID 2X
VME-9540

2

3

3

x

x

x

2

2

2 1/2

2

2

2 1/2

95

100

51

0

0

0

98,5

97

101

40

50

22

57

71

31

49

56

28

70

80

40

47

54

26

67

77

37

77

85

42

110

120

60

75

83

40

107

118

57

20

20

20

1

1

1

1

*

*

17,7

*

*

*

16,8

18,1

6,0

*

15,8

17,6

5,7

*

14,6

17,0

5,5

*

13,1

16,5

5,2

*

11,2

15,8

4,9

*

7,7

15,1

4,6

8,9

14,4

4,3

8,4

13,5

3,9

8,0

12,5

3,5

7,5

11,2

3,1

6,9

9,6

2,0

5,3

2,6

3,1

4 x 2 1/2 2 1/2 87 0 101 40 60 49 70 47 67 77 110 75 107 20

2

2

2

2

*

*

35,4

*

*

*

33,7

36,2

12,0

*

18,1

35,2

11,5

*

29,3

34,1

11,0

*

26,3

32,9

10,4

*

22,3

31,7

9,8

*

15,4

30,3

9,2

17,8

28,7

8,5

16,9

27,0

7,8

16,0

24,9

7,1

14,9

22,5

6,2

13,7

19,2

4,0

10,7

5,2

– Motor elétrico IP-55 com rolamento de contato angular, 2 polos, 60 Hz

– Bombeador de aço inox

– Temperatura máxima do líquido bombeado:  60 °C
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6,1

  – Sistema com pressostato e gerenciador eletrônico, que faz o rodízio de 

     acionamento das motobombas a cada operação

– Motor elétrico IP-21 com flange incorporada, 2 polos, 60 Hz

– Caracol da bomba de ferro fundido GG-15

– Rotor fechado de alumínio

– Temperatura máxima do líquido bombeado:  60 °C

– Sistema com pressostato e gerenciador eletrônico, que faz o rodízio de 

     acionamento das motobombas a cada operação

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

Altura Manométrica Total (m c.a.)
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Tabela de Seleção
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Modelo

SKID 2X ME-HI

SKID 2

SKID 2X BC

• Fácil instalação e operação

• Economia de energia, devido 
ao gerenciador eletrônico do 
sistema

• Elimina a necessidade de 
reservatório superior

• Painel de controle, que faz 
   o revezamento das 

motobombas e partidas em 
cascata 

Vantagens

• Prédios residenciais e  
   comerciais
• Condomínios

• Hotéis
• Indústrias

• Irrigação

Aplicações
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